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ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ РЕГУЛЯТОРА РД-50 

Разборка мембранного узла: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

2) выкрутить 
настроечный винт 

3) извлечь  
настроечную пружину 

4) выкрутить винты 

1) открутить пробку 

5) снять верхнюю 
крышку 

6) открутить 
настроечную гайку 

7) снять опорную 
шайбу 8) снять пружину 

9) снять мембрану 
всборе 
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Разборка клапанного узла регулятора 
(осуществляется без разборки мембранного механизма, 

но с извлеченной настроечной пружиной): 
 

  

10) для дальнейшей 
разборки рычажный 

механизм допускается 
не снимать 12) снять шайбу 11) открутить гайку 

13) снять тарелку 14) снять мембрану 

15) отпустить винты 
крепления хомутов 16) снять хомуты 

17) потянуть за 
мембранный механизм 
и извлечь узел в сборе 

резиновое 
уплотнение 
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19) снять клапанный 
узел, потянув его       
в сторону выреза 

20) придержать 
шток ключом 

18) установить узел на 
горизонтальную 

поверхность клапаном 
вверх 

21) вывернуть винт 
крепления клапана 22) снять втулку и 

клапан 
23) снять резиновое 

кольцо и гильзу 

24) открутить 
поршень от штока 

25) снять манжету, 
втулку, вытянуть шток 
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Снятие механизма настройки ПЗК 
и разборка клапана ПЗК: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

27) аккуратно снять 
механизм, чтобы не 

выпал шарик 

26) выкрутить винты 
крепления механизма 

настройки ПЗК 

28) на фото шарик 
приподнят из гнезда 
магнитной отверткой 

29) открут  болты 
(могут устанавли-
ваться винты под 

внутренний 
шестигранник) 

30) снять узел 
клапана ПЗК в сборе 

31) замена клапана 
без разборки всего 

узла 

32) снять стопорное 
кольцо;  снять клапан 

33) для разборки 
всего узла ПЗК - снять 

стопорное кольцо 

34) снять детали 
удерживаемые 

стопорным кольцом 
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35) вытолкнуть шток, 
надавив на 
проставку 

36) извлечь шток      
в сборе 

37) снять стопорное 
кольцо 

38) снять клапан 39) открутить 
перепускной клапан 

40) учитывая 
упругость пружины, 
снять все со штока 


