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3 Комплектность
СКДР поставляется в комплекте согласно таблице3.1.
Таблица3.1

Наименование Обозначение Количество
| Электрошкаф 14-22.3.00.000-01 1

|2 Стойка Ст15807п 1

3 Узел редукционно-измерительный. 14-22.3.30.000 1

4 Руководство по эксплуатации 14-22.3.00.000 РЭ1 1

> Упаковка 14-22.3.04.000-01 1

| - Поставляется по требованию заказчика
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4 Меры безопасности

4.1] Общие требования
4.1.1 К эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СКДР

должен допускаться специально обученный персонал, прошедший проверку
знаний «Правил по обеспечению промышленной безопасности в области
газоснабжения Республики Беларусь», «Правил устройства электроустановок
(ПУЭ)» и ознакомившийся с данным руководством по эксплуатации.

4.1.2 Не допускается эксплуатировать СКДР при наличии механических
повреждений и нарушении маркировки модулей, обеспечивающих
взрывобезопасность.

4.1.3 СКДР не предназначена для установки и эксплуатации во
взрывопожароопасных зонах согласно ПУЭ (раздел 7.3).

4.2 Электробезопасность
4.2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током СКДР

соответствует Ш классу электротехнических изделий по ГОСТ 12.2.007.0-75.
4.2.2 Требования к сопротивлению изоляции и заземлению не

предъявляются.
4.3 Взрывобезопасность
4.3.1 Модули электронные, обеспечивающие взрывобезопасность,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» и позволяют эксплуатировать СКДР с первичными преобразователями,
установленнымивне взрывоопасных зон и во взрывоопасных зонах классов В-1Та,

В-16 и наружных установках класса В-1г согласно ПУЭ (раздел 7.3).
4.3.2 Данные модули должны быть заземлены медным проводником

сечением не менее 4 мм’.
4.3.3 В случае подключения к данным модулям первичных

взрывозащищенных—преобразователей (датчиков), установленных во
взрывоопасной зоне, электрические параметры датчиков (максимальный входной
ток, максимальное входное напряжение, максимальная внутренняя емкость,
максимальная внутренняя индуктивность) с учетом индуктивности и емкости
электропроводки не должны превышать допустимых параметров для
соответствующих модулей.

4.4 Требования охраны окружающей среды
4.4.1] СКДР в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения не

наносит вред окружающей природной среде.
4.4.2 Батареи по истечении срока службы должны быть утилизированы

потребителем в соответствие с рекомендациями производителя, либо на
специальных предприятиях.
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6 Техническое обслуживание и ремонт

6.1 Техническое обслуживание проводится для поддержания СКДР в
постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров и

характеристик.
6.2 Во время эксплуатации СКДР должна подвергаться периодическому

профилактическому осмотру.
Периодичность профилактических осмотров СКДР устанавливается в

зависимости от производственных условий, но не реже двухраз в год.
6.3 При профилактическом осмотре проверить:
- отсутствие механических повреждений электрошкафа и встроенных

модулей электронных;
- целостность пломбировки;
- наличие маркировки взрывозащиты на взрывозащищенном оборудовании;
- целостность подключенного к СКДР оборудования;
6.4 Ремонт СКДР должен проводить персонал с группой допуска по

электробезопасности не менее третьей.
Ремонт модулей электронных, обеспечивающих  взрывобезопасность,

проводится изготовителем или специализированным предприятием, имеющим
лицензию органов государственного надзора на ремонт взрывозащищенного
оборудования.
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7 Свидетельство о приемке

СКДР 14-22.3.00.000-01, заводской номер ‚ соответствует
техническим условиям ТУ ВУ 100270876.211-2022 и признана годной для
эксплуатации.

Дата изготовления
Личная подпись или оттиск личного клейма лица, ответственного за

приемку:

М. 1.

(должность)

ОК-код

ОТК

(подпись) (фамилия)

и
Изм Пист № паихллеита Гра нтиясь Пачта
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8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу СКДР не менее 18

месяцев с момента продажи со склада изготовителя при условии соблюдения
потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. .

8.2 Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня продажи со склада
изготовителя.

8.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления, по
истечении которого необходима предпродажная подготовка.

8.4 В течение гарантийного срока изготовитель обязан безвозмездно
производить ремонт СКДР, если в течение указанного срока потребителем будет
обнаружен отказ в работе по вине изготовителя.

В гарантийный ремонт не принимаются СКДР, имеющие механические
повреждения.

СКДР, отправляемые в ремонт, должныбыть в комплектности, указанной в

настоящих технических условиях(без стойки).
8.5 Гарантийный срок эксплуатации СКДР продлевается на время с момента

подачи рекламации до момента передачи потребителю после ремонта.
8.6 Реквизитыизготовителя:

Наименование: —’Научно-производственное республиканское унитарное
предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
(РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»)

Адрес: 220015, г. Минск, ул. Гурского,30,
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

Телефоны: (017) 375-67-84; (029) 348-63-69; тел/факс (017) 377-63-68-
отдел маркетинга

тел/факс (017) 358-96-23, тел. (017) 357-65-61- приемная

тел. (017) 392-05-17 . отдел технического контроля

Интернет: \лмми.Беса\месриКа.Ъу

Эл. почта: шю(@)е]газеспика.5у  тагКенпя@ЪеюазжесЬтиКа.Бу
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9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование СКДР в упаковке возможно автомобильным и

железнодорожным транспортом, при условии защиты от прямого воздействия
солнечных лучей, атмосферных осадков и брызг воды.

9.2 СКДР должна транспортироватьсяв условиях 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
9.3 СКДР должныбыть надежно закрепленыв транспортных средствах таким

образом, чтобы исключить возможность ударов их друг о друга, а также о стенки
транспортных средств.

При погрузке и выгрузке СКДР должны приниматься меры
предосторожности, исключающие сотрясения, которые могут их повредить.

9.4 Допускается транспортирование и хранение СКДР без упаковки при
условии принятия мер при транспортировании и хранении по климатическим и

механическим воздействиям, удовлетворяющим условиям, соответствующим
условиям эксплуатации.

9.5 СКДР должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складских
помещенияхв условиях1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

9.6 Расстояние между стенками, полом хранилища и СКДР должно быть не
менее 100 мм.

Лист
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Приложение А
Схема электрическая соединений оборудования в шкафу

(рекомендуемое)
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